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Ligação em Barramento CAN



ERMAX - Material de Controlo e Segurança, Lda

ERCANTFT7-L

Especificações

Modelo ERCANTFT7-L

Especificações gerais Ref. 146010    146020

Identificação personalizada do painel.

Locais de chamada personalizados até 6 caracteres alfanuméricos.

Apresentação destacada da chamada acompanhada de sinal sonoro.

Visualização directa até 3 chamadas posteriores em espera.

Atribuição de chamadas prioritárias.

Desactivação do sinal sonóro no painel ou por temporização

Sinal sonoro configurável.

Desactivação da chamada no local de chamada.

Saídas auxiliares configuráveis para activação de outro equipamento.

Funcionamento com múltiplos quadros repetidores .

Quadros repetidores parciais.

Quadros repetidores gerais.

Permite vários botões de chamada por chamada.

NOTA: O Painel com ref.146020 disponibiliza a exportação do histórico para visualização ou arquivo da base de dados em PC através

de porta USB.

Sede e Fábrica: Rua de Santo António nº22-Recta da Granja-Algueirão

2725-596 Mem Martins

Sistema de Sinalização de Chamada com 

Ligação em Barramento CAN

Permite luz sinalizadora - Módulo Ref. ERLS ( Ex. por cima da porta do quarto).



ERMAX - Material de Controlo e Segurança, Lda

Especificações Técnicas

Painel Sinalizador LCD TFT 7" - Táctil a Cores

Postos de Chamada  Mediante utilização de "Concentradores" 10 000

Postos de Chamada sem utilização de "Concentradores" 600

Painel Repetidor Sim

Visualização de Chamadas em Espera "Local", "Dia", "Hora", "Minutos" e "Segundos" 3

Registo de chamadas em histórico "Local", "Dia", "Hora", "Minutos" e "Segundos" Sim

Especificações Técnicas

Tensão de Alimentação 12Vdc

Consumo 1A

Saídas Auxiliares 1 x NA + 1 x NF 

Saídas Open Colector 250 mA - 24 Vdc 3

Dimensões ( Larg x Alt x Prof ) 191x130x35mm

Aplicação Saliente

Comunicações

Comunicação entre repetidores CAN2

Tensão de Alimentação 12Vdc

Consumo 250 mA

Comunicação com Interface " ERCAN6C6D" CAN1

Tensão de Alimentação 12Vdc

Consumo ( Coeficiente de simultânedade = 0,5) 100 mA

Côres disponíveis

Painel

Notas

NA - Normalmente Aberto , NF Normalmente Fechado
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Banco - Outras por encomenda



ERMAX - Material de Controlo e Segurança, Lda

Especificações Técnicas

Visualização da Informação 
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ERMAX - Material de Controlo e Segurança, Lda

Especificações Técnicas

Visualização do registo do histórico
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ERMAX - Material de Controlo e Segurança, Lda

Módulo Interface ERCAN6C6D

Especificações

Modelo ERCAN6C6D

Especificações gerais Ref. 136010

Permite até 6 locais de chamada com desarme no local.

Permite até 6 Luzes Sinalizadoras

Permite luz sinalizadora geral

Especificações Técnicas

Comunicação CAN1

Tensão de Alimentação 12Vdc

Consumo ( Coeficiente de simultânedade = 0,5) 100 mA

Botões de chamada 6

Botões de desarme 6

Luzes Sinalizadoras 6

Luz Sinalizadora Geral 1

Cabo de interligação 

Dimensões ( Larg x Alt x Prof ) 89x67x20

Módulo Concentrador
Especificações

Modelo

Especificações gerais

Expande a instalação em mais 100 Módulos Interface, 600postos de chamada.

Para ramais superiores a 500 metros

CAN do ramal anterior isolado galvanicamente do CAN do ramal seguinte.

Especificações Técnicas

Comunicação CAN1

Tensão de Alimentação 12Vdc

Consumo 100 mA

Cabo de interligação 

Dimensões ( Larg x Alt x Prof ) 89x67x20
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ERMAX - Material de Controlo e Segurança, Lda

ERLSCAN

Especificações

Modelo ERLSCAN

Especificações gerais Ref. 133246

Sinalização de local de chamada

Sinalização intermitente

Angulo de visão de 180º

Visível a grande distância

Especificações Técnicas

Tensão de Alimentação 12Vdc

Consumo em activo 30mA

Frequência de intermitência 2Hz

Cabo de interligação  0,75 mm2

Dimensões ( Larg x Alt x Prof ) 85 x 85 x 15mm

Aplicação Caixa de aparelhagem

Côres disponíveis

Painel preto

Prisma Vemelho

Espelho BR - MF

Led Vermelho

Compatibilidade com outras séries de aparelhagem

LEGRAND ( Galea, Suno, Valena)

EFAPEL (Logus, Sirius70, Alfa 3000, Apolo 5000)

EUNEA ( Sm100 Master, Unica)

Notas
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Luz sinalizadora



ERMAX - Material de Controlo e Segurança, Lda

ERBDCAN

Especificações

Modelo ERBDCAN

Especificações gerais Ref. 133226

Botão localizado junto ao local de chamada

Desarma o sinal luminoso do painel

Desarma o  sinalizador existente do lado de fora do quarto

Desarma a luz tranquilizante

Especificações Técnicas

Tensão de Alimentação 12Vdc

Consumo em repouso 5mA

Cabo de interligação  0,75 mm2

Dimensões ( Larg x Alt x Prof ) 85 x 85 x 25mm

Aplicação Caixa de aparelhagem

Côres disponíveis

Painel preto

Espelho BR - MF

Led Vermelho

Compatibilidade com outras séries de aparelhagem

LEGRAND ( Galea, Suno, Valena)

EFAPEL (Logus, Sirius70, Alfa 3000, Apolo 5000)

EUNEA ( Sm100 Master, Unica)

Notas
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Botão de Desarmar



ERMAX - Material de Controlo e Segurança, Lda

ERCTCAN

Especificações

Modelo ERCTCAN

Especificações gerais Ref. 133218

Efectua a chamada de emergência

Sinalização luminosa permanente do botão

Visível a grande distância

Especificações Técnicas

Tensão de Alimentação 12Vdc

Consumo em repouso 5mA

Cabo de interligação  0,75 mm2

Dimensões ( Larg x Alt x Prof ) 85 x 85 x 25mm

Aplicação Caixa de aparelhagem

Côres disponíveis

Painel preto

Prisma Vemelho

Espelho BR - MF

Led Vermelho

Compatibilidade com outras séries de aparelhagem

LEGRAND ( Galea, Suno, Valena)

EFAPEL (Logus, Sirius70, Alfa 3000, Apolo 5000)

EUNEA ( Sm100 Master, Unica)

Notas

Sede e Fábrica: Rua de Santo António nº22-Recta da Granja-Algueirão

Botão de Chamar



ERMAX - Material de Controlo e Segurança, Lda

ERCTC

REF. 133214

Especificações

Modelo ERCTC 133214

Especificações gerais

Efectua a chamada de emergência

Cordão para ativação de chamada

Especificações Técnicas

Tensão de Alimentação 12Vdc

Consumo em repouso 0mA

Cabo de interligação  0,75 mm2

Dimensões ( Larg x Alt x Prof ) 85 x 85 x 25mm

Aplicação Caixa de aparelhagem

Côres disponíveis

Painel branco

Prisma Vemelho

Espelho BR - MF

Compatibilidade com outras séries de aparelhagem

LEGRAND ( Galea, Suno, Valena)

EFAPEL (Logus, Sirius70, Alfa 3000, Apolo 5000)

EUNEA ( Sm100 Master, Unica)

Notas
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Botão de Chamar



ERMAX - Material de Controlo e Segurança, Lda

ERPANIEL

Especificações

Modelo ERPAINEL

Especificações gerais Ref. 133212

PAINEL COM JACK FEMEA 6,5mm PARA CHAMADA         

Liagação de ficha jack 6,5 da pêra de chamada

Especificações Técnicas

Tensão de Alimentação 12Vdc

Consumo em repouso

Cor Branco

Ligação Ficha jack 6,5

Aplicação Encastrado
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PAINEL COM JACK FEMEA 6,5mm



ERMAX - Material de Controlo e Segurança, Lda

ERCPCAN

Especificações

Modelo ERCTPCAN

Especificações gerais Ref. 133211

Efectua a chamada de emergência

Cabo com botão de chamada tipo pêra

Especificações Técnicas

Tensão de Alimentação 12Vdc

Consumo em repouso

Cabo de interligação 1,8 mt

Cor Vremelho

Ligação Ficha jack 6,5

Aplicação Exterior
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Cabo com botão de chamar



Especificações

Modelo ERCTBDCAN

Especificações gerais Ref. 133236

Efectua a chamada de emergência/chamada de enfermeira

Sinalização luminosa permanente do botão

Visível a grande distância

Botão localizado junto ao local de chamada

Desarma o sinal luminoso do painel

Desarma o  sinalizador existente do lado de fora do quarto

Desarma a luz tranquilizante

Especificações Técnicas

Tensão de Alimentação 12Vdc

Consumo em repouso 8mA

Cabo de interligação  0,75 mm2

Dimensões ( Larg x Alt x Prof ) 85 x 85 x 25mm

Aplicação Caixa de aparelhagem

Côres disponíveis

Painel preto

Prisma Vemelho

Espelho BR - MF

Led Vermelho

Compatibilidade com outras séries de aparelhagem

LEGRAND ( Galea, Suno, Valena)

EFAPEL (Logus, Sirius70, Alfa 3000, Apolo 5000)

EUNEA ( Sm100 Master, Unica)

Notas
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ERMAX - Material de Controlo e Segurança, Lda

ERCANTFT7-L

Especificações mecánicas

Vista Lateral



ERMAX - Material de Controlo e Segurança, Lda

ERBDCAN

Especificações mecánicas

Botão de Desarme no Local de 

Chamada

22.5

45.1 70.2

45.1

70.2

22.5

DESARME

18.0

30.0



ERMAX - Material de Controlo e Segurança, Lda

ERLSCAN

Especificações mecánicas

Luz sinalizadora

27.0

45.1 70.2

45.1

70.2

15.0

25.0

45.0



ERMAX - Material de Controlo e Segurança, Lda

ERCTCAN

Especificações mecánicas

Botão de Chamar

20.0

32.0

22.5

45.1 70.2

45.1

70.2

22.5

CHAMAR


